
 
为打击盗版，维简 WITRN 推出子品牌 Qway，Qway为带 R注册商标，立即生效 

Qway，Qway为带 R注册商标，立即生效 

新版 U2p为第一个搭载此商标产品，炬为破解并山寨 U2固件进行销售 

已经触犯中华人民共和国刑法 

炬为没有任何维简产品的代理权限，用户可以随时举报 2019-5-27 

稍后会提供专用盗版维权固件，刷上就直接显示 Qway商标并显示盗版 

盗版用户刷入拍照给淘宝小二举报即可，假一赔三哦 

 

WITRN WEB-U2 为张天扬独立开发 

淘宝授权店铺 2 个： 广州优硕总代理，WITRN.TAOBAO.COM 官方店铺 

其他代理：魔狐、大酒桶，非以上代理不是正规 U2产品 

 

U2/U2p区别 U2 U2p 

UI 操作 2 按键 4 按键 

PD 用电设备串 U2 不能充电 无开关，需进 PD 监听模式 带物理 PD 开关，任意界面 PD 直通 

优化 PCB 布局 功率电阻比较接近边缘 功率电阻内移，不易烫伤 

保护升级 普通 TVS 美国力特 TVS 

手感升级 2 键 ALPS 4 键 

供电升级 二极管隔离供电 MOS 独立切换外部 HID 供电 

品牌升级 WEB Qway 带 R 注册商标 

 

Qway-U2 三代表固件升级说明 
固件版本说明： 

2018-7-4 : V1.0 Beta 原始版本  

2018-7-5 : V1.1 Beta 推送部分快充诱骗协议 

2018-7-6 : V1.2 Beta  

完善 PD 界面，支持 VOOC 直怼，添加 AFC-12V 支持， 

添加华为 FCP 5V，12V 支持，提高自动检测界面 MTK 协议兼容性，修正部分旋屏 bug 等 

2018-7-9 : V1.3 Beta:  

自动检测菜单增加 APPLE 2.1A 充电器支持，增强第三方 FCP，AFC 非标协议兼容性，修正一些奇怪 QC 充电器的兼容性，

修正部分菜单温度显示问题，修改错别字  

优化诱骗菜单 UI，修正部分旋屏 bug 等 

2018-7-14 : V1.4 Beta:  

主要修正部分第三方充电器 AFC，FCP 识别问题 

修正部分第三方 QC12V 自动检测不正常问题 



放宽 QC2.0 QC3.0 D+D-识别电平范围 

添加对紫米 10 众筹版本 PD 诱骗支持，修正部分 PD 充电器诱骗退出问题 

2018-7-18: V1.5Beta：  
重要更新：自动检测界面 非 PD 头，加入免重新插拔电源测试功能 

IP2716 MTK 修正，新版 VOOC 充电器支持，VOOC 虚拟原装数据线功能 

诱骗界面进一步优化，加入实时功率显示，测量更方便 

PD 诱骗界面标题栏加入最大功率显示：方便观察充电头是多少 W 的 

PD 诱骗界面没有的 PDO 隐藏（旧版是灰色显示） 

MTK PE 自动检测界面为降低发热，去掉电压显示，只显示 PE1.1 或 PE2.0 版本 

优化 AFC、FCP、SCP 协议，第三方充电头能兼容的就兼容，协议太离谱的直接屏蔽 

自动检测界面增加紫色显示功能：表示此协议可能兼容，但跟标准协议有较大差异 

2018-7-27: V1.6 Beta： 
自动检测界面 开放测试：免重新插拔电源测试功能 

1.PD 监听功能（PD 嗅探），解决 PD 充电宝充电，PD 手机充电 PD 冲突问题 

2. E-Marker 线材检测 3.苹果充电头 SN 检测 

自动检测界面及功能优化 

1.6 版本特别说明：E-marker 检测 3 秒后自动清除数据 

进入 PD 嗅探，PD E-Marker 功能需要退出的时候，请用普通 5V 电源供电长按 OK 退出 

固件解压密码：在下面 1.6 版本特色介绍处找 

2018-7-28: V1.7Beta：  
1. Emark 3 秒自动清零功能可选开关 2.PD 监听加入 HID 供电支持（可以不用黑屏了）3.Emark 兼容性改进 

4.加入充电宝充电效率和电池老化自动检测计算小工具 

2018-7-31: V1.8Beta： 
1.加入 MFI 线材高压保护与静态电流检测  2. E-Marker 线材检测升级支持 PD2.0/PD3.0 不同版本的 Emark 线材识别 

3. PD 抓包功能升级，可上下选择，快进观察原始数据包  4. PD 监听模式优化并规范 HID 供电使用方法 

5. 加入 MTK 自动检测开关（觉得烫的可以关闭） 6.PPS 诱骗加入快速调整选项 7.NTC 温度传感器进行 k 值正式修正 

2018-8-2: V2.1 

1.E-Marker 特殊线材支持 2.优化 MFI 检测 3.其他小改进 

2018-8-3: V2.2  

1.E-Marker 厂家数据库添加 2.其他改进 

2018-8-6: V2.3  

1.E-Marker 厂家数据库添加 2.锤子 PPS 充电头超过 18W 后用标准协议不能继续申请，V2.3 版本会降低申请电流继续申请

PPS 电压，可以申请到 11V 

2018-8-9: V2.4  

1.优化 PD 监听功能，PD 抓包数量达到 60 组  

2018-8-13: V2.6 

1.PD 功能迭代更新 2.优化曲线显示 

重大改动直接跳到 3.0 版本 

2018-8-15: V3.0 

1.新增 QC 转 PD 功能  2.新增小电流外设辅助充电功能 

3.PD 功能迭代更新，PD 界面进一步优化   

2018-8-22: V3.2 

1.新增虚拟示波器功能 2.APPLE 2.4A 辅助充电界面加入保护功能  3.优化其他细节 

2018-8-24: V3.3 

1．优化快充自动检测界面逻辑 2. 调整温度显示细节  3.优化其他细节 

2018-9-6: V3.4 

1．优化 PD 协议，提高 PD 直充手机兼容性  2.优化其他细节 

2018-9-18: V3.6 

1．优化对坤兴 PPS 充电头自动检测识别  2.修正 PD 嗅探界面进入电压不变 bug 

2018-10-09: V4.0 

1．优化对最新 PPS 头的识别 2.优化 Q4+新头识别逻辑 3.调整 SAMSUNG 5V 2A 检测标准 

2018-10-23: V4.4 



1．支持最新华为 Mate20 Pro 10V 4A 超级快充 2.支持 12V 高电压 SCP PPS 广播 3.优化快充协议和 MTK 检测逻辑 

2018-10-30: V4.7 

1．调整 MTK 识别电流，优化 MTK 识别 

2018-11-06: V4.8 

1. 优化 PD 嗅探逻辑，对 PPS 头监听兼容更好 

2018-11-22: V5.0 

1. 升级支持新的充电头 2.更新 Emarker 数据库 

2018-12-11: V5.2 

兼容新的 MTK 充电头自动检测 2. 增加对部分新的 PD3.0 Emarker 线材检测 3. 提供完整版 SCP 协议 

2019-01-11: V5.3 

1. 加入 Super VOOC 10V 5A 诱骗功能 

2019-01-30: V5.4（新春版，预祝各位新年快乐） 

1.优化 Emark 检测 2.修正部分错别字 3.改进 MFI 测试流程 

2019-03-13: V5.5 

1.优化自动检测界面 UI  2.预留蓝牙 APP 升级接口 

 

2019-03-21: V5.6 

1.优化内置负载电阻判断条件，防止强制输入高压损坏功率电阻 

2.由于内置负载工作时发热较大，新版电阻改用功率更大的合金电阻，提高功率和防止发热变形 

3.V2.0 版本 PCB 修改内置负载位置，向板中心移动，降低发热烫伤风险 

2019-05-27: V6.2 

1.修复 6.1 Emarker 识别问题 

蓝牙串口输出数据调整，兼容安卓 APP，优化电压纹波精度，优化曲线绘制速度，快速协议侦测调整 

*更改串口设置菜单*去除首页大小字体显示，只保留大字体，*去除菜单设置字体大小 

2019-06-06: V6.3 

1. U2 蓝牙 APP 第一版正式推出，暂支持安卓手机，需要手机支持蓝牙 4.0 

2. 6.3 固件为第一个正式适配 APP1.0 之固件 

使用 APP 功能时请开启串口功能，并使用自动配置特殊固件配置蓝牙模块 

2019-06-30: V6.6 

U2P 加入 4 按键操作支持 

2019-09-16: V6.8 

1.提供修正版华为新协议 U2、U2p 升级华为最新 SCP 协议支持，如 SCP 10V2A，SCP 21V 3.2A 等 

2.加入电压异常检测功能，防止有人故意用低压拉死 U2 后进行异常数据测试拍视频黑你 

3. 纹波黑： U2 高速波形测量之前有明确说明仅作参考，不能作为实际纹波数据，可以理解为这个波形没什么意义~ 

（清晰说明防止黑）。同时咸鱼购买其他表，测纹波也是一样的结果，跟示波器对比没任何精度可言，不准。 

需要精确测量纹波需要用 50M 以上正规示波器，之后的版本可能会删除这一功能，仅保留低速波形频率测试功能 

2019-10-01: V6.9 

1.国庆 70 周年特别版，没什么升级，就为祖国高兴一下 

2019-10-31: V7.2 

1.修复 6.9 版本加强 DMA 通讯导致苹果 PD 充电器序列号识别异常问题 2.优化部分快充协议 

2019-12-11: V7.4 

1.优化负载控制  2.E-Marker 数据由原来的实测数据改为 实测+网络数据库双模式 

2020-02-27: V7.7 

1.支持小米 65W Gan PPS 测试 



 

 

 

 

 

 

V7.7 版本特色介绍  

 

支持 65W GaN 

PPS 档位识别 

 

 

 

V4.4 版本特色介绍  

 

支持 Mate20Pro 40W 

自动检测 SCP 高电压广播 

支持华为最新 Mate20Pro 

40W 超级快充 

支持 10V 4A 协议检测诱骗 

支持检测超级快充实际广播

电压与电流可达到 12V 

并且支持 12V 超级快充诱骗 

 

 

V3.2 版本特色介绍  



 

虚拟示波器功能 

进入方法：在波形显示的第二个界

面 

友情提醒： 

真正测量电源纹波，建议用正规

50M 以上的示波器 

U2 提供此功能玩玩而已，仅供参考 

 

V3.0 版本特色介绍  

 

乐视 QC 充电头转 PD 协议充苹果 MACBOOK 

 

 

普通 QC 充电头转 PD 充 PD 移动电源 

 
 

老 QC 充电宝发挥余热转 PD 充 MAC 

 

QC 转 PD 协议转换 

可此功能就是将普通的 

QC 充电头、QC 移动电源 

发挥余热，转换为 PD 协议输出 

必须按照下面步骤操作: 

1. 先连接 U2 与 QC 充电头 

2. 用 CC 线连接 PD 用电设备 

U2 进入 QC->PD 菜单时 

只检测充电头是否支持 QC，不检

测充电头输出电压范围 

所以 U2 默认 PDO 广播为 

5V~20V 的 PDO 

当充电头不支持 QC20V 时 

并且用电设备主动申请 20V 

那么此时 U2 会检测电压是否真的

有 20V，如果没有，PDO 自动取消

20V 档位，PD 用电设备会自动申请

低档 PDO 电压档位 

 

注意： 

由于 U2 的 D+D-接口用来申请

QC 协议，而有些 PD 用电设备

D+D-会对 U2 干扰导致申请失

败，这是正常现象 

 

例如 SWITCH游戏机就不能使

用此功能 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3.0 版本特色介绍  

 

小电流外设辅助充电 

Charger Tool 

U2 每隔 10 秒自动启动内部负载 

启动时间不超过 500ms，不会导致

U2 内部负载发热 

启动负载让充电宝电流检测电路认

为外观还有设备在充电，不会关断

输出 

 

使用完毕请及时退出 

由于很多充电宝的输出端有电流检测功能，防止手机充满的时候继续输出耗电 

所以大部分充电宝在输出电流小于 100mA 左右，过几十秒到几分钟就会自动关闭输出 

那么问题来了，很多蓝牙耳机、3D 眼镜、儿童手表、运动手环、胎压检测仪等等的设备充

电电流都小于 100mA，那么这时候用充电宝充电，没充几十秒，充电宝就关机了 

导致此类设备无法充电特别是出门在外的时候，很不方便。 

当然现在很多新型充电宝有小电流输出功能，有需要的可以直接使用 

U2 的小电流设备辅助充电功能，帮您解决这一难题： 

进入 Charger Tool 菜单，此功能自动运行，U2 每隔 10 秒，自动开启内部负载一次， 

让充电宝的电流检测电路能检测到外部还有负载，不关闭输出，这时就可以连上蓝牙耳机愉

快充电了（目前版本没有定时功能，以后加上，充完记得拔下 U2，防止把充电宝电放完） 

 

 

V2.3 版本特色介绍  



 

锤子 PPS 充电头问题 

由于锤子PPS充电头功率只有18W 

但锤子 PPS 档位广播 11V 2A 

已经超过 18W 达到 22W 

实际上这个头是不能申请 22W 的 

所以在 PDO：5 第五个 PPS 档位时 

18W/2A=9V  

之前按 2A 的 PD 协议去申请电压 

超过 9V（18W）就不能往上申请了 

 

V2.3 版本降低申请电流继续申请

PPS 电压，可以申请到 11V 

 

 

 

 

 

 

V1.8 Beta 版本特色介绍  

 

MFI 线材检测 

需要使用 QC3.0 电源供电 

按 M 键开始进行检测 

检测项目：1.静态电流 

2.是否有高压保护 

提示：只要插一头 

Lighting 头不用插 

CL 线可测（同样只要插 C 口到 U2

的 TYPE-C OUT 接口上） 

 

E-Marker 线材检测升级 

添加对 PD2.0 3.0 协议线材的版本

判断与识别 

修正电压显示问题 

优化 UI 界面 



 

PD 嗅探 PD 抓包升级 

增加上下选择按键：短按+/- 

长按 M 键可以快进 

长按 OK 退出到 PDO 电压界面 

PDO 电压界面短按返回数据界面 

 

 

PD 嗅探 PD 监听 

HID 供电升级 

可兼容更多 PD 设备通讯与充电监

测 

必须按照下面步骤操作: 

1. 先连接 U2 与 PD 充电头 

2. USB HID 接口对 U2 5V 供电 

3. 最后再连接 PD 用电设备 

HID 供电目的：不用黑屏，防丢包，

提供部分 PD 设备兼容性 

 

PD 监听 

HID 供电升级 

 

可以看到，用 HID 供电

并按照步骤连接后 

特殊充电器也能串 U2 进

行 PD 通讯并监测了 

 

MTK 检测开关 

U2 自动检测界面会进行 MTK PE

快充协议的检测，此协议需要开启

大电流负载并发热 

 

对发热敏感或不按规范操作害怕烫

伤的用户可以在菜单关闭 MTK 检

测功能 

 



 

PD 诱骗界面升级 

PPS 诱骗电压调整 

加入+1V，-1V 快速调整选项 

 

 

V1.7 Beta 版本特色介绍  

 

E-Marker 线材检测 

E-Marker 3 秒自动清零功能测试完

毕， 工厂批测客户很满意 

普通用户长按 M 键关闭此功能 

 

当更换测试相近的 Emark 线材时，

为了方便观察数据，可以短按 M 键

立即清除旧的数据 

 

 

充电宝充放效率- 

电池衰减自动计算 

 

固定计算组别 1/组别 2 比值 

充电宝充放效率： 

可以先将充电宝充满电，然后组别

1 记录充电宝 完全放电容量 

再切换到组别 2 充满电 

那么：1/2 就能知道充电宝放电效

率 

同样可以推测电池老化情况 

 

 

 

V1.6 Beta 版本特色介绍  



 

E-Marker 线材检测 

请使用普通 5V 电源供电 

切勿使用 PD 电源供电 

 

E-Marker 功能需要退出的时候，请

用普通 5V 电源供电长按 OK 退出 

 

苹果 PD 充电器 SN 检测 

自动识别苹果 PD 充电器序列号 

自动检测苹果充电头功率 

方便协助判断苹果头真假 

 

由于现在有的山寨充电头已经可以

写入序列号，此功能仅作协助判断

使用 

 

 

PD 嗅探-监听 模式 

U2 进入此菜单后 

PD 芯片会进入悬空状态 

此时 U2 连接 PD 充电器不会亮屏 

需要在：输入口插 PD 电源 

输出口插 PD 用电设备 

（如手机，可 PD 输入充电宝） 

等 PD 用电设备与 PD 头通讯 U2才

会亮屏 

此功能可以检测之前与 U2 PD 

（如全汉 移动电源） 

冲突的设备的充电情况 

长按 OK 可以退出监听模式 

（退出后断电不保持监听功能） 

  

PD 嗅探 –PD 监听抓包 

短按 M：切换 PD 数据包 

左边：报文 右边：原始数据 

 

短按 OK：切换到电压输出广播包 

 

 

 

 

 



V1.5 Beta 版本特色介绍  

 

PD 界面优化 

诱骗界面进一步优化，加入实时功

率显示，测量更方便 

 

PD 诱骗界面标题栏加入最大功率

显示：方便观察充电头是多少 W 的 

 

PD 诱骗界面没有的 PDO 隐藏（旧

版是灰色显示） 

 

 

VOOC DASH 虚拟数据

线功能 

 

U2+原装头 

直接用非原装数据线直

接看手机充电状态了 

 

大家以前肯定备下不少

极品线 

 

例如蓝罗技，价格便宜，

量足，质量好 

 

配合 VOOC DASH 虚拟

原装数据线功能 

 

直接原地满血复活 



 

完美支持英集芯芯片 

IP2716 IP2712 

 

修正英集芯 IP27 系列

MTK 协议探测 

 

自动识别英集芯 SCP 非

标准协议 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1.2 Beta 版本特色介绍  

 

PD 界面优化 

 

PPS 诱骗 

可以长按连续调整 

短按逐级调整 

可以迅速方便调整到自

己想要的电压 



 

支持直怼 

原装 OPPO，一加 

VOOC DASH 充电头 

原装头自动识别 

山寨头和第三方红灯 

支持原装头直接诱骗 

无需外挂原装线 

 

VOOC 原装头参数为 

5V@4A=20W 

用 U2 诱骗原装头后 

用 WEB-UL003-100W 大

功率负载测试 

部分 OPPO 原装头功率

可以直飚到 5V，5A！ 

25W！ 

 

但很多一加的头 4A 就 

拉死保护了 

 

上图能达到 

25W 的 OPPO 头型号 

AK779 

代工厂：深圳航嘉 



 

新增对三星 AFC 12V 

自动检测支持和诱骗 

 

优化第三方头 

MTK 的自动检测 

 

由于 MTK 检测 

需要大电流 

U2 内置小负载 

不能产生大电流 

 

所以只在自动检测界面

优化 

 

诱骗界面保持安全小电

流 

 

用户在检测界面看到支

持 MTK，而诱骗界面不

能诱骗第三方 MTK 这是

正常现象 

 

增加对 

华为 FCP 

5V 12V 的检测支持 

 

原来只支持 9V 

 


